
Longueur hors tout
Largeur hors-tout
Largeur fond
Hauteur tableau arrière
Nombre de membrages
Poids approximatif 
Puissance maximale*
Charge maximale*
Nombre de personnes*
Poids (personnes)*
* N.M.M.A. (USA)

SPÉCIFICATIONS
3 m (10')

1.1 m (43")
0.8 m (30")
0.4 m (15")

3
45 kg (100 lb)
2 kw (3 H.P.)

147 kg (325 lb)
2

129 kg (285 lb)

3.6 m (12')
1.1 m (43")
0.8 m (30")
0.4 m (15")

4
51 kg (112 lb)
4 kw (5 H.P.)

186 kg (410 lb)
2

143 kg (315 lb)

3.6 m (12')
1.4 m (57")
0.9 m (36")
0.4 m (15")

6
73 kg (160 lb)
7 kw (10 H.P.)

234 kg (515 lb)
3

154 kg (340 lb)

4.3 m (14')
1.4 m (57")
0.9 m (36")
0.4 m (15")

7
89 kg (197 lb)
11 kw (15 H.P.)
284 kg (625 lb)

3
204 kg (450 lb)

4.3 m (14')
1.9 m (75")
1.3 m (51")
0.5 m (20")

12
171 kg (378 lb)
26 kw (35 H.P.)
376 kg (830 lb)

4
218 kg (480 lb)

Certifié par NMMA
Tolets pour avirons
Construction avec membrages Flex-ribMD

Membrages Flex-ribMD à 12 po centre 
en centre
Tableau arrière en aluminium
Tableau arrière biseauté tout en aluminium
Double renfort du fond au tableau arrière
Protecteur de réservoir d'essence
Système électrique avec connecteurs
Flottaison horizontale
Ne contient aucune pièce de bois
Construction soudée en .100" d'épaisseur
Arrière renforcé avec extrusion 
d’aluminium en V 
Couleur : Vert 

J1043 J1243 J1257 J1457 MV1475
CARACTÉRISTIQUES
STANDARDS
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4.6 m (15')
1.8 m (71")
1.2 m (48")
0.5 m (20")

12
181 kg (398 lb)
19 kw (25 H.P.)
370 kg (815 lb)

3
204 kg (450 lb)

4.9 m (16')
1.9 m (75")
1.3 m (51")
0.5 m (20")

13
186 kg (410 lb)
30 kw (40 H.P.)
370 kg (815 lb)

3
204 kg (450 lb)

4.9 m (16')
1.9 m (75")
1.3 m (51")
0.5 m (20")

14
257 kg (567 lb)
34 kw (45 H.P.)
420 kg (925 lb)

4
254 kg (560 lb)

5.5 m (18')
2.2 m (85")
1.5 m (60")
0.5 m (20")

15
258 kg (568 lb)
56 kw (75 H.P.)

531 kg (1170 lb)
5

286 kg (630 lb)

6.1 m (20')
2.2 m (85")
1.5 m (60")
0.5 m (20")

17
269 kg (592 lb)
56 kw (75 H.P.)

542 kg (1195 lb)
5

327 kg (720 lb)

MV1571 MV1675 MV1675DB MV1885 MV2085
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Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près,
composez le 1-800-395-8858 ou visitez notre site Web à : 

www.p r incec ra f t . com

Au Canada: Bateaux Princecraft inc.,
une division de Brunswick International Limited
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec)  G6L 5C2, 
Téléphone : (819) 364-5581, Télécopieur : (819) 364-5821

Aux États-Unis: Princecraft U.S., une division de Brunswick Corporation
2600 Sea Ray Blvd, Building #2, Knoxville, TN  37914, 
Téléphone: (865) 522-4181, Télécopieur : (865) 971-6456

Ces chaloupes sont d’une robustesse à toute épreuve. Vous 
pouvez les accoster sur des rives rocailleuses, les transporter à 

l’arrière de votre camion ou sur le dessus de votre véhicule 
automobile, elles sont capables d’en prendre. Que vous vous

serviez d’un moteur ou de rames, elles vous mèneront toujours là
où vous voulez aller. Elles vous transporteront vous et votre
équipement sans problème, même dans les endroits les plus

reculés. C’est normal, parce qu’elles portent la marque Princecraft!

CHALOUPES JON :
ROBUSTES ET SILENCIEUSES

Le choix des connaisseurs

Votre concessionnaire Princecraft®
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• Coque en une seule pièce : plus robuste et pas de joint qui coule
• Membrages en aluminium extrudé de calibre supérieur à degré de dureté élevé pour plus de solidité
• Assemblage avec boulons et vis en acier inoxydable : résistance supérieure à la corrosion
• Peinture vinyle appliquée en 3 étapes : nettoyage / couche d’apprêt / couleur


